
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 

 



―　日立半導体技術情報　―
〒 1 ００-０００４
東京都千代田区大手町 2丁目 6番 2号
　　　　　　 　　　　   (日本ビル)
    TEL  (03)5201-5022  (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ ソリューション技術部
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  前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報を
お送り致しますので、御検討よろしくお願い申し上
げます。

H8S/2199 シリーズ用

E6000 エミュレータ　使用上の制限事項

　H8S/2199 シリーズ用 E6000 エミュレータ(HS2195EPI60H)は、CPU への OSD サブキャリア用クロック
(4/2FSCin)入力方式として次の２種類をサポートしています。

1. E6000 エミュレータ内に水晶発振子を実装しての内部クロック入力
2. ユーザシステムからの外部クロック入力

　今回エミュレータの OSD サブキャリア用クロックに外部クロック入力を使用した際、入力回路に不具合箇
所があり外部クロック入力ができないことが判明いたしました。OSD サブキャリア用クロック入力の際
は E6000 エミュレータ内にある水晶発振子取り付け端子(XFSC P15-P16 間)に水晶発振子を実装して内部クロ
ック入力を使用してください。

　
　OSD サブキャリア用クロックに外部クロック入力を使用したい場合はエミュレータの改造が必要となりま
すのでお手数ですが弊社営業までご連絡いただき返却願います。

　また本制限事項が対照となるのは製品 REV.B までです。製品 REV.C 以降は本制限事項が解消されます。

H8S/2199 シリーズ用

E6000 エミュレータ HS2195EPI60H

2001年 12月 3日

製品 REV.Ｂ
E6000 H8S/2199 シリーズ

HS2195EPI60H


