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絶対最大定格①

マイコンを破壊させない
電源電圧の範囲です。

マイコンを破壊させない
REGC端子の入力電圧範囲で
す。

マイコンを破壊させない
各端子の入力電圧範囲です。

電気特性に対する補足情報
です。
正しくお使いになるために
は、こちらの条件も確認い
ただく必要があります。 ：特性の保証値かつ

ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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絶対最大定格②

マイコンを破壊させない
各端子の出力電圧範囲です。

マイコンを破壊させない
アナログ端子の入力電圧範
囲です。

電気特性に対する補足情報
です。
正しくお使いになるために
は、こちらの条件も確認い
ただく必要があります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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絶対最大定格③

マイコンを破壊させない
各端子のハイ・レベル出力
時に流せる電流の上限値で
す。

マイコンを破壊させない
各端子のロウ・レベル出力
時に流せる電流の上限値で
す。

電気特性に対する補足情報
です。
正しくお使いになるために
は、こちらの条件も確認い
ただく必要があります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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絶対最大定格④

マイコンを動作させていな
い状態での保管可能な温度
範囲です。

電気特性に対する補足情報
です。
正しくお使いになるために
は、こちらの条件も確認い
ただく必要があります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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発振回路特性
X1,XT1発振回路特性

公称周波数1MHzから20MHz
のセラミック発振子または
水晶振動子を使用できます。
周波数許容偏差の考慮は不
要です。

30ピンから36ピン製品は
電源電圧条件が異なります。

スペックの前提条件です。
必ずご確認ください。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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発振回路特性
オンチップ・オシレータ特性

高速オンチップ・オシレー
タのクロック周波数の精度
範囲です。
CPUと周辺機能の動作は、
選択した動作クロックの精
度に依存します。

高速オンチップ・オシレー
タ・トリミング・レジスタ
（HIOTRM）を調整すると、
fIHを補正できます。
HIOTRMの設定値を1変化さ
せたときに変化する周波数
精度を示しています。 ：特性の保証値かつ

ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性①

各端子のハイ・レベル出力
時に流せる電流の上限値で
す。この値を超えないよう
に外部回路で電流を制限し
てください。

1端子に流せる電流の上限
値です。

対象となる端子に流せる電
流値の合計の上限値です。
「デューティ≦70%」は、
電流を流せる期間の割合を
示します。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性②

VDDの条件によって流せる
電流値が異なります。

デューティ＞70%の条件で
使用する場合は、流せる電
流値が小さくなります。
流せる平均電流は変わりま
せん。

産業用途向けの製品を-40℃
～105℃の温度範囲で使用
する場合は、電流値が異な
ります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性③

各端子のロウ・レベル出力
時に流せる電流の上限値で
す。この特性を満たすよう
に外部回路で電流を制限し
てください。

対象となる端子に流せる電
流値の合計の上限値です。
「デューティ≦70%」は、
電流を流せる期間の割合を
示します。

1端子に流せる電流の上限
値です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性④

VDDの条件によって流せる
電流値が異なります。

40mAポート出力として使用
する場合の特性です。

デューティ＞70%の条件で
使用する場合は、流せる電
流値が小さくなります。
流せる平均電流は変わりま
せん。

産業用途向けの製品を-40℃
～105℃の温度範囲で使用
する場合は、電流値が異な
ります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性⑤

ポート・レジスタの読出し
値が必ず”1”になる電圧範囲
です。

TTL入力バッファに設定する
と特性が変わります。

P60-P63は、6V耐圧の端子
です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性⑥

ポート・レジスタの読出し
値が必ず”0”になる電圧範囲
です。

TTL入力バッファに設定する
と特性が変わります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性⑦

ハイ・レベル出力時に端子
から出力される電圧値です。
IOHの条件によって電圧値
が異なります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性⑧

ロウ・レベル出力時に端子
から出力される電圧値です。
IOLの条件によって電圧値が
異なります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性⑨

出力電流制御機能を有効に
したとき、流すことができ
る電流の値です。
なお、外部に抵抗を接続す
ると、その制限抵抗によっ
て電流は制限されます。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
端子特性⑩

入力端子にVDD/EVDD0と同
じ電位を印可したときに、
VSS/EVSS0側のトランジスタ
に流れる電流です。

プルアップ抵抗オプショ
ン・レジスタ（PUxx）で設
定するプルアップ抵抗の抵
抗値です。

入力端子にVSS/EVSS0と同じ
電位を印可したときに、
VDD/EVDD0側のトランジス
タに流れる電流です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
電源電流特性①

VDDとEVDDに流れる電流の
合計値です。

フラッシュ動作モードに
よって流れる電流の値が異
なります。

動作モードは、CPUの動作
状態を示します。

CPUの処理によって流れる
電流の値が異なります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
電源電流特性②

使用するCPUクロックに
よって流れる電流の値が異
なります。

電源電流の規定条件です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
電源電流特性③

周囲温度によって大きく値
が異なる場合は、規定条件
に周囲温度が追加されます。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
電源電流特性④

周辺機能を動作させたとき
に、VDDに流れる電流です。

A/D変換対象として
温度センサ出力電圧を選択
したときに流れる電流です。

ウォッチドッグ・タイマ動
作電流には低速オンチッ
プ・オシレータ・クロック
動作電流も含まれています。

AVREFP端子に流れる電流で
す。

A/Dコンバータの+側の基準
電圧、またはA/D変換対象
として内部基準電圧を選択
したときに流れる電流です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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DC特性
電源電流特性⑤

IDD1, IDD2, IDD3に流れる電
流を含みません。

様々なシーケンサ処理コマ
ンドを実行したときの平均
電流です。

TYP. 値は平均電流です。
MAX. 値は瞬間的に流れる
最大電流です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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AC特性①

条件によって命令サイクル
のMIN. 値およびMAX. 値が
異なります。

備考）
動作周波数
＝1/（命令サイクル） 

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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AC特性②

電源電圧によって出力周波
数のMIN. 値およびMAX. 値
が異なります。

MIN. 値は、必ず検出できる
幅を示します。MIN. 値以下
の幅でも検出することがあ
ります。

電源電圧によって出力周波
数のMIN. 値およびMAX. 値
が異なります

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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周辺機能特性
シリアル・アレイ・ユニット①

RxDq端子に印可されるハ
イ・レベルがEVDDと同電位
のとき、この電気的特性が
適用されます。

周辺機能特性の規定条件で
す。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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SIp端子に印可されるハイ・
レベルがEVDDと同電位のと
き、この電気的特性が適用
されます。
CSI00は他チャネルより転送
レートを速く設定できます。
ただし、電源電圧の条件が
異なります。

周辺機能特性の規定条件で
す。

周辺機能特性
シリアル・アレイ・ユニット②

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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周辺機能特性
シリアル・アレイ・ユニット③

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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周辺機能特性
シリアル・アレイ・ユニット④

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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周辺機能特性
シリアル・インタフェースUARTA

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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周辺機能特性
シリアル・インタフェースIICA

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
A/Dコンバータ特性①

10ビット分解能時の総合誤
差（LSB）は、
4 (= 2^ (12-10)) 
で割った値です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
A/Dコンバータ特性②

選択したアナログ入力チャ
ネルなど、条件によって特
性が変わります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
温度センサ／内部基準電圧、D/Aコンバータ特性

A/D変換対象に指定できる
温度センサ出力電圧の特性
です。

設定した電圧が出力される
までの時間です。

A/Dコンバータの+側の基準
電圧、またはA/D変換対象
に指定できる内部基準電圧
の特性です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
コンパレータ特性

コンパレータ0の基準電圧
として選択できる内部基準
電圧の特性です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
POR回路特性

300us未満の電源電圧変動
は、リセットが発生しない
場合があります。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
LVD回路特性

VDD≧VLVD0またはVDD＜
VLVD0の状態を検出するた
めに必要な時間です。
500us未満の電源電圧変動
はLVDリセットや割り込み
要求が発生しない場合があ
ります。

VDD≧VLVD0またはVDD＜
VLVD0の状態から、LVDリ
セットや割り込み要求が発
生するまでの時間です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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アナログ特性
電源立ち上がり特性

電源を投入するときの規定
です。リップル電圧の規定
ではありません。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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RAMデータ保持特性

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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フラッシュ・メモリ・プログラミング特性①

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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フラッシュ・メモリ・プログラミング特性②

セルフ・プログラミング時
におけるコード・フラッ
シュ・メモリの書き換え特
性です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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フラッシュ・メモリ・プログラミング特性③

セルフ・プログラミング時
におけるデータ・フラッ
シュ・メモリの書き換え特
性です。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信（UART）

専用フラッシュ・メモリ・
プログラマ（PG-FP6）使用
時の転送レートです。

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードの
引き込みタイミング

：特性の保証値かつ
ユーザが遵守するべき値

：特性の保証値

：説明対象
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